
Pannelli in Lana di Roccia ad elevata resistenza a compressione, per l’isolamento in copertura
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Pannello rigido portante in lana di roccia ad alta densità.
Il parziale orientamento delle fibre e l’elevata compattezza conferiscono al pannello un’adeguata 
resistenza a compressione in grado di garantire un solido e stabile appoggio per l’orditura di 
supporto delle tegole. L’alta densità contribuisce inoltre ad aumentare l’inerzia termica della 
copertura garantendo all’ambiente sottostante un maggiore comfort abitativo.

Avvertenze

Questa scheda tecnica è da considerarsi 

orientativa, non vincolante e non può sostituirsi 

alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli 

di progetto. Il produttore si riserva il diritto di 

apportare in ogni momento e senza preavviso 

modifiche di qualsivoglia natura. La fornitura del 
materiale prevede la verifica delle possibilità 
di produzione.

L’isolante oggetto di questa scheda tecnica 
è prodotto nello stabilimento ROCKWOOL 

Croazia

www.xtinsulation.it

T-Rock 50 N

 � Reazione al fuoco: il pannello T-Rock 50 N è incombustibile e, se esposto a fiamme libere, non genera 
né fumo né gocce (Euroclasse A1 secondo EN 13501-1); aiuta a prevenire la propagazione del fuoco, 
fattore particolarmente importante in caso di tetti ventilati.

 � Permeabilità al vapore: la struttura a celle aperte della lana di roccia conferisce ai prodotti un fattore di 
resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 1.

 � Caratteristiche meccaniche: il pannello T-Rock 50 N ha una resistenza a compressione ≥ 50 kPa 
secondo EN 826; resistenza a carico puntuale pari a 500 N secondo EN 12430.

 � Caratteristiche fisiche: al fine di valutazioni analitiche termiche ed acustiche si riportano i seguenti dati 
- Il pannello T-Rock 50 N ha densità nominale ρ = 150 kg/m3 e calore specifico Cp = 1030 J/kgK in 
conformità alla normativa UNI EN 12524.

 � Test acustici: il pannello T-Rock 50 N dispone di test acustici di laboratorio.

Dati tecnici Valore Unità di misura Norma

Dimensioni pannelli 1200 x 1000 mm -

Reazione al fuoco (Euroclasse) A1 - UNI EN 13501-1

Conduttività termica dichiarata - λ
D

0,040 W/m·K UNI EN 12667

UNI EN 12939

Resistenza termica dichiarata - R
D

Vedere tabella riportata sotto UNI EN 13162

Coefficiente di resistenza alla 
diffusione di vapore acqueo - μ 1 - UNI EN 13162

Calore specifico - Cp 1030 J/kg·K UNI EN ISO 

10456

Densità - ρ 150 kg/m3 UNI EN 1602

Spessore (mm) 30 40 50 60 70
Resistenza termica dichiarata 

(m2K/W) - R
D

0,75 1, 00 1,25 1,50 1,75

80 90 100*

2,00 2,25 2,50

VANTAGGI

V2017.8

**Disponibili su richiesta spessori più elevati (fino a 160 mm). Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici commerciali.


